Foras Centrifugalpumpe
stobejern 1" indvendig gevind
6bar 2A 230/400VAC bla type
KM 106 T (7034357)
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve

Materiale

Materiale impeller 1

Tilslutning

Taetning

Lengde

Volt

Maks. temperatur

Bredde

Mindste mellemtemperatur

(kontinuerlig)

Maks. flow rate

Tryk

Maksimal

omgivelsestemperatur

Sug

BEP Capacity

bla

stebejern

messing

indvendig gevind

type A

300 mm

230/400VAC

90 °C

185 mm

0°C

54

Minimum ambient temperature 5 °C
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Effektivitet

Type

Udgangseffekt

Storrelse

Vaegt

Effekt

MWC

BEP Head

Pakningsdimensioner L/B/H

46 %

KM 106 T

1 HK

1“

14.5 kg

0.74 kW

33

25

325 x200 x 265 mm

DIMENSIONER

@Di-1

@Di-2

Cb-1

G-1

Cl-1

234 mm

300 mm

180 mm

1“

1"

97 mm

140 mm

46.5 mm
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Mr 110 mm

W-2 185 mm
H-1 234 mm
(0] 8 mm
Cl-1 l@ﬂl 40
[
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PRODUKTINFORMATION

Mekanisk teetning
Selvsmering af lejer
Forseglet motor med ekstern kgling

Elviklet klasse F kondensator - termo - amperometrisk sikkerhed (kun i mono).

Den maksimale vandtemperatur er 90°C.
Leveres uden kabel.
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