
Rain Bird Sprinklerbase plastik
1/2" x 5/8" indvendig gevind x
UNC udvendig gevind 10cm
type RD1804-SAMPRS
(7019400)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Materiale plastik

Tilslutning indvendig gevind x UNC udvendig gevind

Type RD1804-SAMPRS

Størrelse 1/2" x 5/8"

Længde 10 cm

Riser højde 10 cm

Anbefalet tryk 1.0 - 6.9 bar

PRODUKTINFORMATION
Rain Bird sprinklerbasen, type RD1800 er en ideel pop-up spraysprinkler, der pga. dets
holdbarhed og nemme installation med den ekstra SAM og Flow-Shield teknologi, er udviklet til
små og mellemstore haver.
RD1800 serien er kompatibel med alle Rain Bird sprinklerhovederne, såsom R-VAN, Rotary, HE-
VAN, VAN, U-serien og MPR, hvilket giver serien en ubegrænset fleksibilitet og muligheder for at
fungere i haverne.
Desuden leveres RD1800 serien med standard Seal-A-Matic (SAM), trykreguleringssystem (PRS)
og Flow-Shield teknologier, hvorfor den har været det mest populære valg blandt
anlægsgartnere.
Flow-Shield giver en lodret vandstråle med lav gennemstrømning, når en dyse er gået i stykker
eller er blevet fjernet.
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