
Rain Bird Vandingscomputer
med flowmodul 230VAC hvid
type LXME2 PRO EU 12
stationer (7034652)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Farve hvid

Type LXME2

Type PRO EU

Volt 230VAC

Tykkelse 140 mm

Højde 322 mm

Antal stationer 12

PRODUKTINFORMATION
LXME2 er en kommerciel styring, der for nylig er blevet opgraderet til at tilbyde 40 programmer.
Enheden har en stor LCD skærm med baggrundsbelysning og er en fuldt modulær styring, der
giver brugerne mulighed for at tilpasse stationskapaciteten fra 12 til 48 stationer. FloManager™
styrer og allokerer vandressourcen til den zone eller station, baseret på behovet eller
tilgængeligheden, og udnytter dermed det tilgængelige vand optimalt ved at forkorte den
samlede vandingstid. SimulStations™ kan programmeres, så op til 5 stationer kan fungere på
samme tid. LXME2 leveres også med funktioner som regn forsinkelse, stationsforsinkelse efter
program og programmerbar vejrstation, som hjælper med at sætte vandingen på pause. Den
har diagnostiske funktioner som alarmlys, programoversigt og gennemgang, en ekstern
alarmport (0,1A max.) og RASTER™ ledningsafprøvning.
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