
DAB Trykkontrol
tørkørselsbeskyttelse 1"
udvendig gevind 115/230VAC
sort type Control-DG set
(7030901)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Farve sort

Tilslutning udvendig gevind

Volt 115/230VAC

IP værdi IP65

Type Control-DG set

Egnet til op til 1.5 kW

Størrelse 1"

Frekvens 50 Hz

Min. indløbstryk 1.5 bar

PRODUKTINFORMATION
Oplev ubesværet vandstyring med vores smarte pumpestyringssystem. Det starter og stopper
pumpen baseret på brugen af vandhanen, beskytter mod skader og tilbyder nemme
strømindstillinger. Nyd automatisk genstart efter fejl og anti-jamming-teknologi.
Vedligeholdelsesfri drift med valgfrit manometer. Control-D Set har en sidetilslutning til et
tilgængeligt manometer, hvilket forbedrer dine overvågningsmuligheder. Udstyret med kabel
og stik til nem montering.

Genereret den: 06-10-2025



Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

mailto:info@bevo.dk
http://www.bevo.com

