Flotide Inverter poolpumpe
50/63 mm limforbindelse 3,8A
230VAC sort type ETV 165
(7038483)
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve

Pump body

Materiale impeller 1

Pakningsmateriale

Tilslutning

Lengde

Volt

Maks. temperatur

Bredde

Veaegt

Hojde

Frekvens

Motor RPM

Type

Udgangseffekt

Storrelse

Effekt

sort

ABS/rustfri stal

polycarbonat

EPDM

limforbindelse

608 mm

230VAC

40°C

264 mm

20 kg

319 mm

50 Hz

800-3400

ETV 165

1.65 HK

50/63 mm

1.1 kw
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Ampere 3,8A

Maks. flow rate 31 m’/h
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Flotide E-Turbo pumpen med variabel hastighed er et baneb om Lo
effektivitet og palidelighed ved hjzlp af en fuldt mverter ' [

design, der reducerer stgj, ager holdbarheden og forhmd‘re? el‘elétn%k@ s’f@&i Deﬁ H“a@sﬁ" et © 3250353;{,’,‘))
overlegent kglesystem, der forleenger pumpens levetid og sikrer optlmal ydelse under

udfordrende forhold. Det aftagelige panel giver nem installation og adgang til kontrolelementer,
hvilket gor vedligeholdelse og justeringer enkle og praktiske.

Funktioner:

Modbus- og WiFi forbindelse
Stgjniveau < 50 dB

Gennemsigtigt 1dg med omlgber
3 liters filter

Aftageligt kontrolpanel

Permanent magnetisk moto

Genereretden: 15-01-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgarden 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

Luftventilation gennem bagdaekslet for at forbedre kgleeffektiviteten
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