
Rain Bird Sprinklerbase plastik
1/2" x 5/8" indvendig gevind x
UNC udvendig gevind 10cm
sort type RD 1804-SAM-PRS 2,1
bar (7031223)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Farve sort

Materiale plastik

Tilslutning indvendig gevind x UNC udvendig gevind

Anbefalet tryk 1.0 - 4.8 bar

Type RD 1804-SAM-PRS 2,1 bar

Egnet til HE-VAN, VAN, MPR

Størrelse 1/2" x 5/8"

Længde 10 cm

Riser højde 10 cm

PRODUKTINFORMATION
Rain Bird Sprinklerbasen, type 1800 serien, er den ideelle pop-up til havedesign. Med SAM
funktionen (kontraventil) bør 1800-SAM serien anvendes i områder med højdeændringer
og/eller hvor sprinkleren forårsager skader på grund af oversvømmelse eller erosion. 1800-SAM
serien har en kapacitet til at holde op til 4,2 m vandhøjde eller 0,3 bar. 1800-SAM pop up
sprinkleren er kompatibel med en række sprøjtehoveder: VAN, HE-VAN, R-VAN, U-Series, MPR og
roterende dyser. Der findes tre forskellige stigrørshøjder i serien: 4'' (10 cm), 6'' (15 cm) og 12'' (30
cm). Fordelen ved SAM kontraventilen er, at den forhindrer tilbageløb af vandet i områder med
forhøjet tryk eller i lavereliggende områder.
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