
Norsup UV-C
desinfektionsenhed 50/63 mm
x 1 1/2" limmuffe/limstuds x
indvendig gevind 2bar type
Supernova Timer 130W
(7038703)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Type Supernova Timer

Tilslutning limmuffe/limstuds x indvendig gevind

Tryk 2 bar

Kapacitet Qmaks 22 m³/t

Flow rate 22 30mj/cm2

Størrelse 50/63 mm x 1 1/2"

Effekt 130 W

Maks. pool volume 90 m³

PRODUKTINFORMATION
Norsup Supernova timeren er en opgradering af Norsup Supernova. Den har en LED-skærm til at
angive status for amalgamlampen. Med timerfunktionen vil du altid vide, hvornår det er det
rigtige tidspunkt at udskifte lampen.

Funktioner:

Den giver frisk, rent og klart vand

Desinficerer vand effektivt og sikkert

Amalgamlampe i stedet for traditionel UV-C lampe

Gennemstrømningsafbryder medfølger 130 W modellen

Duplex hus, der er egnet til klorpools, saltvandspools og biopools

Beskytter din pool mod patogene organismer

Holder dannelsen af mug, bakterier og alger under kontrol

Kan nedsætte brugen af klor og andre kemikalier med op til 80%



Forhindrer klorlugt og irritation af hud og øjne

Bedre for miljøet end traditionelle metoder

Med indbygget elektronisk ballast til jævn strømforsyning

Ukompliceret installation og vedligeholdelse

Jordet

Dwukierunkowe opcje instalacji dla ?atwego monta?u
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