Sta-Rite Poolpumpe 1 1/2"
indvendig gevind 230VAC sort
type P-STR-051 0.5HK
(7032326)

STA-RITE™
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve

Tilslutning

Bredde

Hgjde

Frekvens

IP veerdi

Pakningsdimensioner L/B/H

Type

Kapacitet

Udgangseffekt

Storrelse

Leengde

Volt

Veegt

Effekt

BEP Capacity

BEP Head

sort

indvendig gevind

288 mm

366 mm

50 Hz

IPX5

640 x 320 x 360 mm

P-STR-051

8 m*/t

0,5 HK

11/2"

514 mm

230VAC

14.1 kg

0.37 kW

J
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PRODUKTINFORMATION

Sta-Rite P-STR pumpen er praecisionsstgbt i forstaerket glasfiber. Denne letvaegts, usaedvanligt
steerke termoplastisk er udviklet til funktion ved meget hgjere tryk. P-STR serien er egnet til
saltvandsapplikationer op til 0,4 % (4 gram pr. liter) saltkoncentration. P-STR har en szerlig
motoraksel og alle indvendige dele er fremstillet af hgjkvalitets rustfrit stal eller termoplastiske
materialer.

Egenskaber:

e Tilslutning: Indvendigt gevind

¢ Selvansugende diffusor design gor dette til vores hurtigste selvansugende pool pumpe
e Kraftigt skovlhjul til maksimal udgangsydelse

e Laseklemme i rustfrit stal til hurtig og nem servicering

e Gennemsigtigt lag

e Til saltvandsapplikationer op til 0,4% saltkoncentration eller 4 gram/liter

e Robust helt lukket ventilator kglet motor (TEFC)

e Termisk beskyttede, ved enkeltfasede motorer

e Flere aflgbssteder til hurtig vinterklargaring
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