
Rain Bird Knapmodul plastik
4/7 mm indstik x modhage 4L/t
sort type XBCV10PC med
kontraventil (7034658)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Materiale plastik

Tilslutning indstik x modhage

Åbningstryk 1 bar

Anbefalet tryk 1 - 3,5 bar

Farve sort

Type XBCV10PC med kontraventil

Flow 4 L/t

Størrelse 4/7 mm

PRODUKTINFORMATION
XBCV forhindrer dræning ved at holde 3 m vand tilbage, hvilket er det højeste niveau i branchen.
Det er en smart løsning, der anbefales til skråninger, forhøjede områder, potteplanter og meget
mere. Du kan vælge mellem det bredeste udvalg af trykkompenserende emittere med 3
flowhastigheder og 2 indløbsindstillinger. Selvskylningen minimerer tilstopning, det robuste
design er fremstillet af meget inerte materialer og er modstandsdygtigt over for kemikalier. Den
holdbare plastkonstruktion er også modstandsdygtig over for UV stråler.

Genereret den: 06-10-2025
Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark



+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

mailto:info@bevo.dk
http://www.bevo.com

