DAB Dykpumpe
technopolymer 1" indvendig
gevind 4,2A 230VAC sort/grgn
type Divertron X 900 (7042269)

@bevo



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve

Materiale

Pump body

Materiale impeller 1

Tilslutning

Volt

Temperatur raekkevidde

Tryk

Type

Udgangseffekt

Storrelse

Effekt

MWC

Ampere

Maks. flow rate

sort/grgn

technopolymer

technopolymer

technopolymer

indvendig gevind

230VAC

0°C-40°C

-Ill

Divertron X 900

0,75 HK

'III

0.56 kW

44,5

4,2 A

4.8 m*h

DIMENSIONER
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PRODUKTINFORMATION

Indbygget elektronisk printkort, trykafbryder og flowsensor. Udstyret med tarlgbsbeskyttelse.
Indbygget kontraventil. Ifb. med installation anbefales ekstra tank. Leveres med 15 meter kabel.

Genereretden: 15-01-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgarden 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

Jbevo

bringing water tolife



mailto:info@bevo.dk
http://www.bevo.com

