
Hayward Salzelektrolyse
230VAC 150m³ Typ Aquarite
HC LS NG (7040162)



TECHNISCHE DATEN
Typ Aquarite HC LS NG

Spannung 230VAC

Modell 150m³

Max. Poolvol. 150 m³

PRODUKTINFORMATIONEN
Der Aquarite HC LS NG ist ein salzarmer Chlorinator mit einem neu gestalteten Steuerkasten zur
Desinfektion, Steuerung und Regulierung Ihres Pools. Er verfügt über alle Funktionen der ersten
Generation und wurde zusätzlich um mehrere elektronische Verbesserungen erweitert.

Eigenschaften: 

Salzkonzentration 1,5 g/l 

Abnehmbarer 4,3-Zoll-Touchscreen 

Schnellanschlüsse – Plug-and-Play 

Inklusive 50-W-Transformator für LED-Leuchten 

Zweiter Eingang für Flüssigkeitstanksensor

Optionale ORP-Sonde

Optionale pH-Sonde mit Peristaltikpumpe 1,5 l/h

Optionales WLAN-Modul und Sensor für freies Chlor

Generiert am: 27.11.2025
bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland



+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

mailto:info@bevo.com
http://www.bevo.com

