
Zulaufbehälter 3/4" x 1"
Außengewinde 230VAC
BELGAQUA Typ Combi DSCT
mit MXAM 204 & Logicpres Set
(7023563)



TECHNISCHE DATEN
Zulassung BELGAQUA

Kessel 2,70 Ltr

Anschluss Außengewinde

Spannung 230VAC

Max Druck 4 bar

Pumpen Kontrolleinheit Logicpress set

Typ Combi DSCT mit MXAM 204 & Logicpres Set

Variable Speed Nein

Maß 3/4" x 1"

Maximaler Volumenstrom 75 ltr / min

Pumpe Calpeda MXAM 204

Druckkapazität 3 m³/h @ 2,7 bar

PRODUKTINFORMATIONEN
Großer Großer Systemtrenner-Tank, geeignet für die Bodenmontage.
Durchflussrate 3 m3/h bei 2,7 bar.
Ein/Aus-System.
ausgestattet mit einer Pumpe mit mehreren Laufrädern.
Behältermaterial: PE., geeignet für Bodeninstallation Durchflussmenge: 3 - 5 m3/h Betriebsdruck:



3 - 5 bar Integriertes ON/OFF-System mit Trockenlaufschutz Integrierter mechanischer
Schwimmer Ausgestattet mit Multi - Laufrad Tauchpumpe mit Druckregler Werkstoff Behälter:
PE
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