
Tefen Dosierpumpe 3/4" x 8
mm x 3/4" Außengewinde x
Schlauchtülle x Außengewinde
Typ MixRite TF1 Fixed
(7027314)



TECHNISCHE DATEN
Typ MixRite TF1 Fixed

Material Dichtung NBR

Anschluss Außengewinde x Schlauchtülle x Außengewinde

Durchflussmenge 20 - 1000 ltr/h

Maß 3/4" x 8 mm x 3/4"

Einstellbare Dosierung 0,2%

Empf. Druck 0.2 - 8.0 bar

PRODUKTINFORMATIONEN
Jede Einheit wird mit einem Saugrohr, einer Halterung, einem mehrsprachigen Handbuch (RUS,
DE, ES, FR, ITA, EN, PT) und einem Dichtungssatz (bestehend aus oberer Kolbendichtung, unterer
Kolbendichtung, Saugdichtung, einem Dichtungssatz und einer kleinen Menge Fett) geliefert.
Das Saugrohr hat eine Länge von 1,5 m und einen Durchmesser von 8 mm.
Dies ist das Landwirtschaftsmodell, das mit NBR-Dichtungen geliefert wird, die nicht mit
Düngerlösungen oder Säuren verwendet werden.
Für eine vollständige Übersicht und weitere Informationen zur chemischen
Verträglichkeitstabelle wenden Sie sich bitte an uns, um das richtige Modell für Ihre Anwendung
auszuwählen.
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