Weld-On PVC-Kleber

0,25Itr

mit Pinsel Typ Saba 2810 PVC

7043492

POhczemem

i 2ajdy Pagce,
K Pafstwo vy instrukeji

fatwopalna ciecz j
olywac uczucie

¢ Narazenie moze

ory, "Zechowywac 7
ch rédet iskrzenia,

ny Nue palic. W

EEMENT

Nominal pressure

Int. pressure/tightness

Shear stren;

Resistance to high l«np pm

@ ‘
PVC 2810 st et 10 ':“"9

-kieber
der als Umversa ,,mi.
Industrie verwendét

weuae [

In|
Verarbeltu gnchr

Verarbeitungs¥

SIcherhelt”"’;’he cht H:inﬂ'
entziindbar.

Schlfrigkeit

Wlederholter

fiihren. Von Hi

Flammen un

rauchen. Bel
LoschPu"'e"Or‘(’da

beliifteten

Inhalts/des Behike‘;’\al‘ﬂrd
nanonalenlmlcm!"mw(ul
Butanon (7

5

Shelf life: 18 mond\s in

fns

(WELD-ON.|
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TECHNISCHE DATEN

Typ Saba 2810 PVC
Typ Label EN/DE/NL/PL
Inhalt 0,25 Itr
Ausfiihrung mit Pinsel

PRODUKTINFORMATIONEN

Dinnflussiger Klebstoff flir eng anliegende Muffen bis 63 mm
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