
Electrofusion welding unit
Euro Midi incl barcode scanner
100A 230VAC (7036485)



TECHNISCHE DATEN
Temperaturbereich -10°C - 45°C

PRODUKTINFORMATIONEN
Das Euro Midi Elektroschweißgerät eignet sich für das Schweißen aller Elektroschweißfittings bis
zu einem Durchmesser von 400 mm. Das Einlesen des Barcodes erfolgt über einen Scanner oder
durch manuelle Eingabe der 24 Ziffern unter dem Barcode oder manuell durch Einstellung der
Schweißspannung und -zeit. Die Heizleistung wird automatisch angepasst. Die Heizleistung wird
automatisch (Scanner oder 24 Ziffern) an die Umgebungstemperatur angepasst. Ein Display und
die intuitive Tastatur führen den Bediener durch alle Betriebsphasen der Programmierung und
zeigen die Entwicklung der Umgebungstemperatur, die Schweißspannung und den
Schweißstrom, die Zykluszeit, die fortlaufende Anzahl der Schweißungen und die möglichen
Fehler- oder Fehlfunktionsmeldungen an. Ausgestattet mit einem USB-Anschluss (USB-Stick
nicht im Lieferumfang enthalten), um die Schweißberichte im PDF-Format auf den PC zu
übertragen.
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