
Rain Bird LNK2-WiFi-Modul Typ
RZX & IESP4MEEUR (7033682)



TECHNISCHE DATEN
Typ RZX & IESP4MEEUR

Geeignet für ESP RZX, TM-2 & ESP-ME3

PRODUKTINFORMATIONEN
Das Rain Bird LNK2-WLAN-Modul sollte mit Wi-Fi-fähigen Steuergeräten wie den ESP-RZX-
Versionen für den Innen- und Außenbereich oder dem ESP-ME verwendet werden.
Dies ist ideal für Benutzer, die ihre Gartenbewässerung außerhalb des Geländes verwalten
möchten, Echtzeitbenachrichtigungen erhalten und Wassermanagement-Tools für eine
effiziente Bewässerung verwenden möchten.
Das Rain Bird LNK2-WLAN-Modul ist mit WLAN-fähigen Steuergeräten wie dem ESP-RZX für
Innen und Außen und dem ESP-ME kompatibel.
Das LNK2-WLAN-Modul kann sowohl alte als auch Wi-Fi-fähige Modelle zusammen mit einem
Umrüstsatz konvertieren, sodass Sie die Rain Bird-App verwenden können, um Ihre Bewässerung
außerhalb des Standorts zu steuern.
Die App ruft auch Informationen von lokalen Wetterstationen ab, um Wetterinformationen und
Prognosen für eine angemessene Bewässerungsplanung bereitzustellen und vor allem Wasser
und Zeit zu sparen.
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