
Hunter Kabelgebundener
Regensensor 3A 24VAC Weiß
Typ RAIN-CLIK-NC (7026362)



TECHNISCHE DATEN
Farbe Weiß

Typ RAIN-CLIK-NC

Spannung 24VAC

Länge 180 mm

Höhe 60 mm

PRODUKTINFORMATIONEN
Rechtzeitiges Stoppsignal mit dem Hunter Rain Clik und dem Wireless Rain Clik Die meisten
Regensensoren senden erst dann ein Stoppsignal an die Bewässerungsanlage, wenn bereits eine
bestimmte Regenmenge gefallen ist. Während dieser Zeit bewässert das System unnötigerweise
weiter. Das ist eine Geldverschwendung, die Sie nicht wiedersehen werden. Der Hunter Rain Clik
und sein kleiner drahtloser Bruder, der Wireless Rain Clik, haben dieses Problem nicht. Diese
Regensensoren pausieren die Regner genau zum richtigen Zeitpunkt: wenn der erste
Regentropfen fällt. Einfach zu montieren Befestigen Sie den Hunter Rain Clik oder den Wireless
Rain Clik am Rand eines Daches, einer Dachrinne oder an einer anderen flachen, vertikalen
Oberfläche wie einer Wand oder einem Zaun, damit die Sensoren optimal arbeiten können.
Dank der integrierten Quick-Response-Technologie kann diese Anwendung die Bewässerung
abschalten, noch bevor der Regen einsetzt. Spezifikationen - Sofortige Quick Response-
Regenabschaltung. -Schaltet das System automatisch ab, wenn die Temperatur unter 3 Grad
Celsius fällt. Dies verhindert Frostschäden an Ihrem System. - Das kabellose Modell mit
integrierter Batterie. - Einstellbare Lüftungsschlitze zum Einstellen der Rückstellzeit. - Stabiles
Gehäuse aus Polycarbonat, damit das Gerät auch hohen Temperaturen standhalten kann. -
Inklusive Verlängerungsarm aus Metall, Dachrinnenhalterung und Wandhalterung. - Kompatibel
mit fast allen Bewässerungsreglern. Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Kaufen Sie den
richtigen Bewässerungsregler, sobald Sie einen benötigen.

Generiert am: 10.03.2026



bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

mailto:info@bevo.com
http://www.bevo.com

