NaanDan Drainage preventer
Kunststoff 1/2" Innengewinde
x Au3engewinde Schwarz
(7019471)

NaanDan

by Rivulis

Q bringing water tolife



TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Werkstoff Kunststoff

Anschluss Innengewinde x Aul3engewinde
Offnungsdruck 1.4-0.6 bar

Empf. Druck 2.0-4.0 bar

Mal 172"

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Anti-Leckagevorrichtung (LPD) verhindert das Auslaufen nach dem Abschalten des Systems
und verbessert die GleichmaRigkeit der Bewdsserung.

Offnungsdruck: 1.4 bar.

SchlieBdruck: 0.6 bar.

Anwendung: Ideal flr Kulturen, die mit Sprinklern bewassert werden und gleichzeitig erfordern,
alle Sprinkler zu 6ffnen und zu schlieBen, um die einheitliche Bewdsserung der Pflanzen zu
verbessern.

Generiert am: 09.03.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestralle 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland

+49 (0) 52289590
info@bevo.com
http://www.bevo.com

Jbevo

bringing water tolife



mailto:info@bevo.com
http://www.bevo.com

