Rain Bird Glowica zraszajaca
tworzywo sztuczne 5/8" UNC
GW 2,1bar 180° brazowy typ
12H (7019405)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiat tworzywo sztuczne
Przeznaczone do 1800 & Uni-Spray series
Pofaczenie UNC GW

Cisnienie 2,1 bar

Rek. cis. 1-2,1 bar

Kolor brazowy

Typ 12H

Wydajnosé 0,20-0,30 m*/h
Wydajnos¢ 3,4-491/min
Wydajnos¢ 2 bar 3001/h

Wydajnos¢ 1bar 200 1/h

Wydajnosc¢ 1,5bar 2401/h

Rozmiar 5/8"

Zakres sektora 180°

Kat 30°

Promien 2,7-3,7m

Radius 2bar 3,6 m
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Radius 3bar 3,3m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Gtowica zraszajgca MPR firmy Rain Bird typu 15F z tworzywa sztucznego jest uzywana z pop-up
serii 1800 lub Uni-Spray w przypadkach, gdy zraszacze majace rézne tuki i promien maja by¢
uzyte w tej samej strefie a waznym jest utrzymanie réwnych przeptywéw niezaleznie od uzytej
dyszy.

Dopasowany wskaznik opadow (MPR) oznacza uzyskanie takiego samego przeptywu gdy dysze
sq petnoobrotowe, o pétkolistym zasiegu czy zasiegu ¢wiartki kota tym samym poprawiaja
dystrybucje wody w Twoim ogrodzie.

Gorna czes¢ jest kolorowa, co utatwia rozpoznanie promienia i fuku przy wykorzystaniu kodow
koloréw: 5-MPR (czerwony), 8-MPR (zielony), 10-MPR (niebieski), 12-MPR (brazowy) i 15-MPR
(czarny).

Zakres cisnienia od1 to 2.1 bara.

Zakres odstepow 0.6 m do 4.6 m.
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