Hunter Dysza tworzywo
sztuczne GW 0°-360° jasno
zielony typ 4A (7026293)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiat tworzywo sztuczne
Pofaczenie GW

Zakres sektora 0°-360°

Rek. cis. 2.1 bar

Kolor jasno zielony
Typ 4A

Wydajnosé 0,03-0,18 m*/h
Wydajnos¢ 0,48 - 2,98 I/min
Kat 0°

Maks. $rednica 24m

Promien 1,2 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dysze nastawne Hunter Pro Dysze Hunter sa doktadne i w petni requlowane pod kazdym katem
od 0 °do 360 °. Dostepnych jest siedem modeli nasadek zraszaczy; pokonywane odlegtosci
wahaja sie od 4 do 17 metréw. Specyfikacje - Regulacja w zakresie od 0 do 360 stopni dla
maksymalnej elastycznosci projektowania. - Wygodny uchwyt dla tatwej regulacji. - Solidne
krawedzie z dobrze zdefiniowanym wzorem, dzieki czemu wiatr nie moze ztapac strumienia. -
Wieksza spdjnosc¢ dzieki duzym kroplom wytwarzanym przez dysze. Dodatkowe cechy -
Dopasowane natezenie opadu na kazdej dyszy od 8A do 17A, dla wiekszej spojnosci, niezaleznie
od uzywanej dyszy. - Oznaczone kolorami dla tatwej identyfikacji na polu lub w krajobrazie. Zréb
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sobie lub klientowi przystuge dzieki doktadnemu nawadnianiu za pomoca regulowanych dysz
Hunter Pro.
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