
Rain Bird Linia kroplująca PE 6
mm x 1,0 mm 2,7bar 75mikron
3l/h 30cm brązowy 30m typ
Inline micro (7021544)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor brązowy

Materiał PE

Filtracja 75 mikron

Filtracja 200 siatka

Przepływ 3 l/h

Długość 30 m

Średnica wew 4 mm

Ciśnienie 2,7 bar

Maks. temperatura 38 °C

Rek. ciś. 0,7 - 2,7 bar

Grubość ścianki 1,0 mm

Typ Inline micro

Rozmiar 6 mm

Maks. długość 5.8 m

Odległość 30 cm



INFORMACJE O PRODUKCIE
Wąż do nawadniania kroplowego typu mikro jest idealny do małych obszarów, takich jak
skrzynki kwiatowe lub warzywne, ogrody w pojemnikach, otoczki wokół krzewów i drzew,
ogrody warzywne i krzewy.
Ten wąż kroplujący o śr. 6mm cala, bez kompensacji ciśnienia, ma wbudowany system filtracji i
podwójne otwory wylotowe, które zmniejszają możliwość zapychania się.
Ten brązowy wąż do nawadniania kroplowego perfekcyjnie pasuje do karbowanej armatury o śr.
6mm cala.
Zakres ciśnienia wynosi od 0.7 do 2.7 bara.
Prędkość przepływu przy 2 barach wynosi 3.0 l/h.
Wymagana filtracja to 75 mikronów.
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