
Rain Bird LNK2 WiFi module
typ RZX & IESP4MEEUR
(7033682)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Typ RZX & IESP4MEEUR

Przeznaczone do ESP RZX, TM-2 & ESP-ME3

INFORMACJE O PRODUKCIE
Moduł WiFi LNK2 firmy Rain Bird powinien być używany z przygotowanymi do pracy z WiFi
sterownikami, np. wersjami wewnętrzną i zewnętrzną ESP-RZX lub ESP-ME.
Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zarządzać nawadnianiem ogrodu
mieszkalnego poza terenem, otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym i korzystać z
narzędzi do zarządzania wodą w celu efektywnego nawadniania.
Moduł WiFi LNK2 firmy Rain Bird jest kompatybilny ze sterownikami z obsługą Wi-Fi, takimi jak
ESP-RZX do wewnątrz i na zewnątrz oraz ESP-ME.
Moduł LNK Wifi może przykrywać teren razem z zestawem do konwersji dla starych modeli oraz
gotowymi urządzeniami Wi-Fi, dzięki czemu można korzystać z aplikacji Rain Bird do
kontrolowania nawadniania poza miejscem upraw
Aplikacja pobiera również informacje z lokalnych stacji pogodowych w celu dostarczenia
informacji o pogodzie i prognoz w celu odpowiedniego planowania nawadniania, a co
ważniejsze, oszczędzania wody i czasu.
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