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INFORMACJE O PRODUKCIE
Dekodery Rain Bird zapewniają najnowocześniejszą technologię, która wykorzystuje napięcie
niższe niż 30 V przy użyciu dwóch ścieżek przewodów o przekroju 14 do podłączenia
centralnego systemu sterowania, dekoderów i zaworów lub zraszaczy z zaworem w głowicy, co
pomaga w sterowaniu zraszaczami w systemy nawadniania dużych powierzchni, takie jak na
polu golfowym. Dekodery są generalnie wodoodpornymi modułami, które można zakopać
bezpośrednio i łatwo podłączyć do zraszaczy na jednym końcu i zaworów
elektromagnetycznych 24VAC na drugim końcu. Dekodery mają wiele zalet, takich jak obniżenie
kosztów związanych z zakopywaniem sterownika w terenie, skrócenie okablowania w
porównaniu z konwencjonalnym systemem sterownika, wstępnie zakodowane adresowanie w
celu wyeliminowania pomyłek związanych z adresowaniem opartym na przełącznikach, ochrona
przed uszkodzeniami spowodowanymi zalaniem , mróz, gryzonie lub wandale itp. Za pomocą
jednostki programowania dekodera (DPU) firmy Rain Bird, adresy dekoderów można ponownie
przypisać zgodnie z wymaganiami. Dekodery są dostarczane z jednym lub wieloma programami
i mogą obsługiwać do 6 zaworów elektromagnetycznych.
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