
Hunter Bezprzewodowy
czujnik deszczu biały typ WR-
CLIK (7026350)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor biały

Typ WR-CLIK

Długość 200 mm

Wysokość 760 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE
Większość urządzeń wykrywających deszcz działa poprzez akumulację określonej ilości opadów
przed aktywacją przełącznika, który przerywa obwód ze sterownika i wyłącza system. W tym
„czasie akumulacji” system będzie niepotrzebnie kontynuował nawadnianie. Może to wyglądać
szczególnie źle w przypadku gmin, firm i domów dbających o ochronę środowiska. Dzięki
wbudowanej technologii szybkiego reagowania, Hunter Rain-Clik i Wireless Rain-Clik mogą
nakazać sterownikowi wyłączenie systemu, gdy tylko zacznie padać deszcz. Rain-Clik można
zamontować na okapie lub dowolnej płaskiej pionowej powierzchni, takiej jak ściana lub
ogrodzenie. Dostępny jest również uchwyt rynnowy, który umożliwia łatwą instalację Rain-Clik
na krawędzi rynny.

 

• Natychmiastowe szybkie odcięcie deszczu i mrozu przy 37°F (najczęściej obecnie stosuje się °C
– czyli 2,8°C)

• Bezobsługowa konstrukcja ze zintegrowaną baterią do modeli bezprzewodowych

• Regulowany pierścień odpowietrzający pozwala na krótszy lub dłuższy okres resetowania

• Wytrzymała obudowa z poliwęglanu i metalowe ramię wysięgnika

• Zawiera wspornik rynny i uchwyt ścienny z modelami bezprzewodowymi

• Kompatybilny z większością normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych sterowników
nawadniania
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