Rain Bird Kabel sterujqcy
czarny 500m 1 x 1.5mm~ PE
(7021734)

RN BIRD

Qbevo

bringing water tolife



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Przeznaczone do podtaczenie kontrolera do dekodera
Dtugos¢ 500 m

Materiat obudowy PE

Typ 1x 1.5mm? PE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Przewdd jednozytowy Rain Bird stosowany jest na poletkach krajobrazowych, gdzie musza byc¢
zainstalowane kontrolery lub dekodery. Idealny do przenoszenia zasilania z kontroleréw do
dekoderéw lub zaworéw w gtowicach wirnikowych.

Bardzo niskie napiecie 30 Volt.

Grubos$¢ 3 mm.

Modele SL 115: 1 x 1,5 mm?, pojedynczy kabel izolacyjny PE 500 m na bebnie.

DL 115: 1 x 1,5 mm?, podwadjny przewdd izolacyjny z PCV-PE, beben 500 M.T.

Wygenerowano w dniu: 21.01.2026

Bevo Poland Sp. z o.0.
ul. Logistyczna 5
Dabrowka

62-070 Dopiewo
Polska

+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

Jbevo

bringing water tolife



mailto:info@bevo.pl
http://www.bevo.com

