
Hunter Przewodowy czujnik
deszczu 3A 24VAC biały typ
RAIN-CLIK-NC (7026362)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor biały

Typ RAIN-CLIK-NC

Napięcie 24VAC

Długość 180 mm

Wysokość 60 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE
Sygnał zatrzymania z czujnikiem deszczu Hunter Rain Clik i bezprzewodowym czujnikiem
deszczu Hunter Rain Clik Większość czujników deszczu wysyła sygnał zatrzymania do systemu
nawadniania dopiero po opadnięciu określonej ilości deszczu. W tym czasie system kontynuuje
niepotrzebne nawadnianie. To strata pieniędzy, której już nie zobaczysz. Hunter Rain Clik i jego
mniejszy bezprzewodowy brat Wireless Rain Clik nie mają tego problemu. Te czujniki deszczu
zatrzymują zraszacze dokładnie w odpowiednim momencie: gdy spadnie pierwsza kropla
deszczu. Łatwy montaż Przymocuj Hunter Rain Clik lub Wireless Rain Clik do krawędzi dachu,
rynny lub innej płaskiej, pionowej powierzchni, takiej jak ściana lub ogrodzenie, aby czujniki
działały optymalnie. Dzięki zintegrowanej technologii Quick Response aplikacja ta może
wyłączyć nawadnianie jeszcze przed wystąpieniem deszczu. Specyfikacja - Natychmiastowe
wyłączenie deszczowe Quick Response. - Automatycznie wyłącza system, gdy temperatura
spadnie poniżej 3 stopni Celsjusza. Zapobiega to uszkodzeniu systemu przez mróz. - Model
bezprzewodowy z wbudowanym akumulatorem. - Regulowane otwory wentylacyjne
umożliwiające dostosowanie okresu resetowania. - Wytrzymała obudowa wykonana z
poliwęglanu, dzięki czemu urządzenie jest odporne na wysokie temperatury. - Zawiera
metalowe ramię przedłużające, uchwyt rynnowy i uchwyt ścienny. - Kompatybilny z prawie
wszystkimi regulatorami nawadniania. Upiecz dwie pieczenie na jednym ogniu. Kup odpowiedni
regulator nawadniania, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
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