
Rain Bird Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 1/2" GW x
UNC-GZ 10cm czarny typ RD
1804-SAM-PRS 3,1 bar with
Flow Protect Device (7021608)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor czarny

Typ RD 1804-SAM-PRS 3,1 bar with Flow Protect Device

Materiał tworzywo sztuczne

Połączenie GW x UNC-GZ

Rozmiar 1/2"

Długość 10 cm

Wysokość podnoszenia 10 cm

Rek. ciś. 3.1 - 6 bar

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza zraszacza firmy Rain Bird typu, typ RD 1804-SAM-PRS jest idealnym pop-upem do
projektowania ogrodu a dzięki dodatkowym funkcjom SAM & PRS.
Doskonale nadaje się do stosowania na obszarach ze zmianami wzniesienia oraz w systemach, w
których ciągłe ciśnienie może stanowić problem, a w ogrodzie ma być uzyskane jednorodne
nawadnianie.
Zaletą zaworu zwrotnego SAM jest to, że zapobiega drenażowi pop-up w obszarach o
podwyższonym ciśnieniu lub w niższych obszarach, natomiast zaletą funkcji PRS jest to, że
reguluje ona ciśnienie w każdym pop-up do 2,1 bara, nawet jeśli ciśnienie na wlocie dochodzi do
6.9 bara.
Pop-up serii 1800-RD jest kompatybilny z głowicami zraszającymi: VAN, HE-VAN, R-VAN, serii U,
MPR i dyszami Rotary.
Model jest dostępny z jedną wysokością podpórki (10 cm).
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