
Hunter Czujnik deszczu 5A
24VAC biały typ MINI-CLIK NO
(7032935)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor biały

Typ MINI-CLIK

Długość 150 mm

Napięcie 24VAC

Wysokość 80 mm

Typ NO

INFORMACJE O PRODUKCIE
Oszczędzaj wodę dzięki czujnikowi deszczu Mini-Clik. Podlewanie nasyconej gleby.
Uruchamianie cyklu nawadniania, gdy pada deszcz. Lub zraszacze, które włączają się zaraz po
burzy. To doskonały przykład marnowania wody. I koszmar każdego specjalisty ds. nawadniania.
W końcu woda ucieka tak szybko, jak opróżnia Twój portfel. Ale nie martw się. Czujnik deszczu
Mini-Clik ma rozwiązanie Twoich problemów. Czujnik deszczu Mini-Clik można zainstalować we
wszystkich systemach automatycznego nawadniania i jest on kompatybilny ze wszystkimi
sterownikami Hunter. Gdy czujnik Mini-Clik wykryje, że spadła określona ilość deszczu, zatrzyma
zaplanowane nawadnianie. Oznacza to, że projekt nie będzie nawadniany podczas deszczu lub
burzy. Gdy tylko przestanie padać, czujnik deszczu wyśle sygnał elektroniczny, aby wznowić
normalne nawadnianie. Specyfikacja czujnika deszczu Mini-Clik - Automatycznie wyłącza
instalację zraszającą podczas deszczu. - Dezaktywację systemu można dostosować tak, aby
wyłączał się przy opadach deszczu od 3 do 19 mm. - Działa niezawodnie, ponieważ czujnik jest
odporny na zabrudzenia. - Może być montowany na rynnach za pomocą uchwytu rynnowego
(P/N SGM). - Nakładka ochronna ze stali nierdzewnej z Mini-Clik do zastosowań komercyjnych
(P/N SG-MC). Wsporniki rynnowe można zamawiać oddzielnie. - Kompatybilny z większością
regulatorów zraszaczy. Koniec z niepotrzebnym nawadnianiem. Oszczędzaj wodę i pieniądze
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