
Yamit Osadnik skośny carbon
steel ST37.2 powłoka
epoksydowa 2" GW 8bar
120mikron siatka ze stali
nierdzewnej niebieski typ Serie
200 (7024320)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor niebieski

Typ Serie 200

Materiał carbon steel ST37.2

Zabezpieczenie powierzchni powłoka epoksydowa

Materiał elementu filtrującego siatka ze stali nierdzewnej

Filtracja 120 mikron

Połączenie GW

Ciśnienie 8 bar

Wydajność 30 m³/h

Waga brutto 22.8 kg

Rozmiar 2"

Długość 720 mm

Wymiary opakowania Dł. Szer.

Wys.

670 x 550 x 280 mm

WYMIARY
W-1 230 mm



Lb 480 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 3/4 "

Ct-1 583 mm

Ct-2 405 mm

Db 152.4 mm

 

INFORMACJE O PRODUKCIE
Wszystkie filtry mają wylot spustowy męski ¾ cala. Zawór spustowy służy do uwalniania
ciśnienia przed otwarciem w celu przeprowadzenia konserwacji. Zastosowania: ręczny filtr
sitowy stosowany jest w połączeniu z separatorami piasku i filtrami mediów, które pełnią funkcję
filtra kontrolnego, filtra zapasowego w terenie.
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