Rain Bird Sterownik
nawadniania z modutem
przeptywu 230VAC biaty typ
LXME2 PRO EU 12 sekgji
(7034652)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor biaty
Typ LXME2
Typ PRO EU
Napiecie 230VAC
Grubos¢ 140 mm
Wysokos¢ 322 mm
llos¢ sekgji 12

INFORMACJE O PRODUKCIE

LXME2 to komercyjny kontroler, ktéry zostat niedawno zaktualizowany i oferuje 40 programow.
Urzadzenie posiada duzy, podswietlany ekran LCD i jest w petni modutowym kontrolerem,
zapewniajacym uzytkownikom mozliwos¢ dostosowania pojemnosci stacji od 12 do 48 stacji.
FloManager™ znakomicie zarzadza zapotrzebowaniem na wode, optymalnie wykorzystujac
dostepna wode, aby skréci¢ catkowity czas nawadniania. SimulStation™ sa programowalne, aby
umozliwi¢ jednoczesne dziatanie do 5 stacji. LXME2 jest rowniez wyposazony w takie funkcje, jak
opdznienie deszczu, opdznienie stacji wedtug programu i programowalny czujnik pogody
wedtug stacji, co pomaga zapobiegac lub wstrzymywac nawadnianie. Posiada funkcje
diagnostyczne, takie jak lampka alarmowa z zewnetrzng soczewka obudowy, zapewnia
podsumowanie i przeglad programu, port alarmu zewnetrznego (maks. 0,1 A) oraz test
okablowania stacji RASTER™.
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