
Rain Bird Sterownik
nawadniania z modułem
przepływu 230VAC biały typ
LXME2 PRO EU 12 sekcji
(7034652)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor biały

Typ LXME2

Typ PRO EU

Napięcie 230VAC

Grubość 140 mm

Wysokość 322 mm

Ilość sekcji 12

INFORMACJE O PRODUKCIE
LXME2 to komercyjny kontroler, który został niedawno zaktualizowany i oferuje 40 programów.
Urządzenie posiada duży, podświetlany ekran LCD i jest w pełni modułowym kontrolerem,
zapewniającym użytkownikom możliwość dostosowania pojemności stacji od 12 do 48 stacji.
FloManager™ znakomicie zarządza zapotrzebowaniem na wodę, optymalnie wykorzystując
dostępną wodę, aby skrócić całkowity czas nawadniania. SimulStation™ są programowalne, aby
umożliwić jednoczesne działanie do 5 stacji. LXME2 jest również wyposażony w takie funkcje, jak
opóźnienie deszczu, opóźnienie stacji według programu i programowalny czujnik pogody
według stacji, co pomaga zapobiegać lub wstrzymywać nawadnianie. Posiada funkcje
diagnostyczne, takie jak lampka alarmowa z zewnętrzną soczewką obudowy, zapewnia
podsumowanie i przegląd programu, port alarmu zewnętrznego (maks. 0,1 A) oraz test
okablowania stacji RASTER™.
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