
DAB Hydrofor PP 1" GW 7,5bar
4,8A 230VAC zielony typ
ESYBOX Mini 3 (7030935)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor zielony

Materiał PP

Obudowa pompy PP

Materiał (sprężyna) stal nierdzewna 303

Materiał wirnika 1 noryl

Połączenie GW

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura

(stała)

0 °C

Maksymalna temperatura

otoczenia

50 °C

Ciśnienie 7,5 bar

Typ ESYBOX Mini 3

Zbiornik 1 ltr

Rozmiar 1"

Moc 0.85 kW

Ilość wirników 3



Wysokość słupa wody 55

Prąd 4,8 A

Maks. przepływ 4.8 m³/h

Wydajność BEP 39.7

Podnoszenie BEP 2.61

PORlh 52.8

PORhh 35.3

PORlq 1.827

PORhq 3.132

WYMIARY
W-1 263 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

Cb-1 155.5 mm

Cb-2 46 mm

Cc-1 54.5 mm

Cc-2 106.7 mm

Cl-1 60.7 mm



H 236 mm

 

INFORMACJE O PRODUKCIE
Zawiera samozasysającą pompę wielostopniową, elektronikę inwertera zarządzającego, czujniki
ciśnienia i przepływu, regulowany wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości z wbudowanym
naczyniem zbiorczym o pojemności 1 litra i zawór zwrotny z wkładem. Nadaje się do użytku z
wodą pitną, w systemach domowych i ogrodniczych. Nastawa ciśnienia regulowana w zakresie
od 1 do 5,5 bara Maks. Głębokość zasysania: 8 metrów Instalacja: Stała pozycja pozioma lub
pionowa
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