
Przepływomierz z zawór
kulowy mosiądz 1" GZ x
szybkozłącze CD 40 10bar 5-
42l/min (7024769)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Materiał mosiądz

Wydajność 5-42 l/min

Zakres przepływu 300 - 2520 l/h

Rozstaw zaczepów 40 CD

Połączenie GZ x szybkozłącze

Ciśnienie 10 bar

Maks. temperatura 120 °C

Rozmiar 1"

INFORMACJE O PRODUKCIE
Ten miernik prędkości przepływu i ciśnienia to idealne narzędzie, które każdy ogrodnik
potrzebuje przed zaprojektowaniem ogrodu.
Składa się z następujących elementów:
1 przepływomierz o wydajności 5-42 l min - 1 kranik 1" do otwierania i blokowania przepływu.
- Manometr 63 mm z przyłączem 1/4" z zakresem ciśnień 0-10 bar.
1" szybkozłącze z gwintem zewnętrznym.

Wygenerowano w dniu: 09.03.2026
Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo



Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

mailto:info@bevo.pl
http://www.bevo.com

