
Norsup Jednostka
dezynfekująca wodę UV-C
50/63 mm x 1 1/2" KW/KZ x GW
2bar typ Supernova Timer
130W (7038703)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Typ Supernova Timer

Połączenie KW/KZ x GW

Ciśnienie 2 bar

Wydajność Qmaks 22 m³/h

Przepływ 22 30mj/cm2

Rozmiar 50/63 mm x 1 1/2"

Moc W 130 W

Maks. obj. 90 m³

INFORMACJE O PRODUKCIE
Norsup Supernova Timer to ulepszona wersja Norsup Supernova. Posiada wyświetlacz LED
wskazujący stan lampy amalgamatowej. Dzięki funkcji timera zawsze będziesz wiedzieć, kiedy
jest właściwa pora na wymianę lampy.

Cechy charakterystyczne:

Zapewnia świeżą, czystą i klarowną wodę

Skutecznie i bezpiecznie dezynfekuje wodę

Lampa amalgamatowa zamiast tradycyjnej lampy UV-C

Przełącznik przepływu dołączony do modelu 130W

Podwójna obudowa odpowiednia do basenów chlorowych, basenów ze słoną wodą i

basenów biologicznych

Chroni basen przed organizmami chorobotwórczymi

Kontroluje powstawanie pleśni, bakterii i glonów



Może zmniejszyć zużycie chloru i innych chemikaliów nawet o 80%

Zapobiega zapachowi chloru i podrażnieniom skóry i oczu

Lepszy dla środowiska niż tradycyjne metody

Posiada statecznik elektroniczny zapewniający równomierne zasilanie

Prosta instalacja i konserwacja

Uziemiony
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