
Podwójny automat dozujący
pH/Rx 230VAC czarny typ
Technopool (7015704)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor czarny

Typ Technopool

Napięcie 230VAC

Maks. wydajność 14 Wat

Długość 304 mm

Wysokość 250 mm

Maks. obj. 60 m³

INFORMACJE O PRODUKCIE
Dla basenów prywatnych z wbudowaną podwójną stacją pH i Rx, dozującą środki chemiczne
regulujące kwasowość/zasadowość wody na podstawie wskazań pH, oraz chlor i inne środki
dezynfekujące w zależności od pomiarów wartości Rx.

Cechy:

Wyświetlacz ze sterowaniem cyfrowym

Kompatkowy rozmiar

Zakres pomiarowy: 5-9 pH, 0-999 mV

Alarmy dźwiękowei

W zestawie znajduje się wspornik do mocowania na ścianie

 Urządzenie składa się z następujących komponentów:

Rura ssąca/tłocząca

Elektrody pH i Rx, rozwiązania buforowe



Zawór tłoczący

Uchwyty montażowe sond i wtrysku

Zawory tłoczące

Filtry stopowe (2 szt.)

Kompatybilne z:

Sondy poziomu

Sonda przepływu i temperatury

Port komunikacji szeregowej RS485 dla pc
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