
Rain Bird Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 1 1/2" GW
ACME 30° - 360° czarny typ 952
stopamatic (7037430)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor czarny

Typ 952 stopamatic

Materiał tworzywo sztuczne

Wydajność 4,43 - 12,38 m³/h

Połączenie GW ACME

Zakres sektora 30° - 360°

Kąt 17 - 25 °

Wysokość podnoszenia 6.6 cm

Promień 21,3 - 31,8 m

Rek. ciś. 4,1 - 6,9 bar

Rozmiar 1 1/2"

INFORMACJE O PRODUKCIE
Rotor Rain Bird 952 z serii Stopamatic może być podłączany wyłącznie do systemów
hydraulicznych i nie ma możliwości zastosowania dekodera. Samoregulujący się stojan
automatycznie modyfikuje przepływ w celu kontrolowania prędkości obrotowej, optymalizując
wydajność i zapewniając stałą prędkość obrotową. Technologia Rapid-Adjust umożliwia
regulację łuku za pomocą jednego obrotu śruby. Funkcja MemoryArc® umożliwia przełączanie
między pracą w pełnym i niepełnym łuku w ciągu kilku sekund.
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