Flotide Inverter pompa
basenowa 50/63 mm
potaczenie klejone 3,8A
230VAC czarno-niebieski typ
ETV 165 (7038483)

FLOTIDE

@bevo



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor

Obudowa pompy

Materiat wirnika 1

Materiat uszczelnienia

Potaczenie

Dtugosc¢

Napiecie

Maks. temperatura

Szerokos¢

Waga

Wysokos¢

Czestotliwos¢

Obroty silnika

Typ

Moc wyjscia

Rozmiar

Moc

czarno-niebieski

ABS

poliweglan

EPDM

potaczenie klejone

608 mm

230VAC

40°C

264 mm

20 kg

319 mm

50 Hz

800-3400

ETV 165

1.65 KM

50/63 mm

1.1 kw
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Pompa Flotide E-Turbo o zmiennej predkosci to najnow zeéa,iﬁg 3cZy) T im
wydajnosc¢ i niezawodnos¢ dzieki zastosowaniu w petni o it je sie

b3
unikalna konstrukcja, ktéra zmniejsza hatas, zwieksza trwé’rozsc i z‘aogob‘ieﬁa béﬁra%eﬁioéﬁm‘gpf’?sg"em stsogm
Posiada rowniez doskonaty system chtodzenia, ktory wyd’ruza zywotnosc pompy i zapewnia
optymalng wydajnos¢ w trudnych warunkach. Zdejmowany panel zapewnia tatwa instalacje i

dostep do elementow sterujacych, dzieki czemu konserwacja i regulacja sa proste i wygodne.

Cechy:

Pofaczenie Modbus i Wifi
Poziom hatasu < 50 dB

Przezroczysta pokrywa z zamkiem pierscieniowym

Prefiltr o pojemnosci 3 litréw

Wentylacja powietrza przez tylna pokrywe w celu poprawy wydajnosci chtodzenia

Odfaczany panel sterowania

Staty silnik magnetyczny
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