
Flotide Inverter pompa
basenowa 50/63 mm
połączenie klejone 3,8A
230VAC czarny typ ETV 165
(7038483)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor czarny

Obudowa pompy ABS

Materiał wirnika 1 poliwęglan

Materiał uszczelnienia EPDM

Połączenie połączenie klejone

Długość 608 mm

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Szerokość 264 mm

Waga 20 kg

Wysokość 319 mm

Częstotliwość 50 Hz

Obroty silnika 800-3400

Typ ETV 165

Moc wyjścia 1.65 KM

Rozmiar 50/63 mm

Moc 1.1 kW



Prąd 3,8 A

Maks. przepływ 31 m³/h

INFORMACJE O PRODUKCIE
Pompa Flotide E-Turbo o zmiennej prędkości to najnowocześniejszy produkt, który łączy w sobie
wydajność i niezawodność dzięki zastosowaniu w pełni odwróconego silnika. Charakteryzuje się
unikalną konstrukcją, która zmniejsza hałas, zwiększa trwałość i zapobiega porażeniom prądem.
Posiada również doskonały system chłodzenia, który wydłuża żywotność pompy i zapewnia
optymalną wydajność w trudnych warunkach. Zdejmowany panel zapewnia łatwą instalację i
dostęp do elementów sterujących, dzięki czemu konserwacja i regulacja są proste i wygodne.

Cechy: 

Połączenie Modbus i Wifi

Poziom hałasu < 50 dB

Przezroczysta pokrywa z zamkiem pierścieniowym

Prefiltr o pojemności 3 litrów

Wentylacja powietrza przez tylną pokrywę w celu poprawy wydajności chłodzenia

Odłączany panel sterowania

Stały silnik magnetyczny
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