
Rain Bird Moduł 1" GZ biały typ
LXME2 PRO IQ (7034655)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kolor biały

Typ LXME2

Rozmiar 1"

Połączenie GZ

Typ PRO IQ

INFORMACJE O PRODUKCIE
Sterowniki komercyjne Rain Bird z serii LXME zostały zmodernizowane, oferując teraz 40
programów, duży podświetlany ekran LCD i uproszczone programowanie. LXME2 to w pełni
modułowy sterownik umożliwiający użytkownikowi dostosowanie pojemności stacji od 12 do 48
stacji i uaktualnienie do LXME2 PRO poprzez zakup sterownika PRO lub zainstalowanie modułu
Pro Smart Module. LXME2 PRO daje użytkownikowi dostęp do jednego wejścia czujnika
przepływu, zaawansowanych funkcji zarządzania przepływem i drugiego wyjścia uruchamiania
pompy MV2/P programowalnego przez stację. LXME2 PRO IQ zapewnia użytkownikowi dostęp
do jednego wejścia czujnika przepływu, zaawansowanych funkcji zarządzania przepływem,
drugiego wyjścia uruchamiania pompy MV2/P programowanego przez stację i jest
kompatybilny z IQ4.

Wygenerowano w dniu: 06.10.2025
Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl

mailto:info@bevo.pl


http://www.bevo.com

http://www.bevo.com

