Zbiornik separacyjny 3/4" x 1"
GZ 230VAC BELGAQUA typ
Hydrobox 750 z E-Tech VN5/7T
& Logic STP 8.13 (7023571)

Qbevo

bringing water tolife



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Hydrobox 750 z E-Tech VN5/7T & Logic STP 8.13

Typ

Zgodne z

Zbiornik

Pofaczenie

Maksymalny przeptyw

Napiecie

Typ pompy

Maks. cisSnienie robocze

Cisnienie wydajnosciowe

Pompa jednostki sterujacej

Variable Speed

Rozmiar

BELGAQUA

750 Itr

GZ

125 I/min

230VAC

E-techVN5/7T

7 bar

5m3/h @ 5,5 bar

Logic STP 8.5

Tak

3/4"x 1"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duzy zbiornik rozdzielajacy o pojemnosci 5001 odpowiedni do montazu na podtodze. Przeptyw:
5-7 m3/h. Cisnienie robocze: 3 - 5 bar. System ON/OFF zintegrowany z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem. Dostarczany z wielowirnikowg pompa zatapialng z regulatorem cisnienia. Dwa
mosiezne kurki spustowe na dnie zbiornika (1 1/4" i1 1/2") i jeden po bokach (2"). Materiat

zbiornika: PE.
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