
Hayward Styrenhet till pool,
Control Station ABS 230VAC
svart (7019071)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Färg svart

Material ABS/rostfritt stål

Volt 230VAC

IP värde IPX4

Max performance 23 Watt

Höjd 270 mm

Max poolvolym 150 m³

PRODUKTINFORMATION
Den Hayward Control Station är ett allt-i-ett-doserings- och automatiseringssystem för en
bekväm uppdatering av din pool. Njut av perfekt balanserat vatten och maximera din
energibesparing från din pump med variabel hastighet. Övervaka och kontrollera dina
filtrerings-, belysnings-, värme- och poolfunktioner från var som helst i världen med din telefon,
surfplatta eller bärbara dator.

Kontroller och funktioner: 

Pumpstyrning: fungerar med variabla och enhastighetspumpar

Filtreringsstyrning: 5 filtreringsprogram

Värmepump: slå på/av kontrollinställningspunkt

Poolbelysning: slå på/av, tidschema, färgväxling

Extra: kontroll av upp till 2 extra kontakter (UV, trädgårdsbelysning, ventiler)

 Ingår: 



Styrning: Hayward kontrollstation med LCD-display, 230 V

Mått: Hayward Goldline pH-sond, ORP-sond och flödescell

Dosering pH: Hayward doseringspump upp till 1,3 l/tim

Dosering Klor: Hayward dosingerinspump upp till 1,3 l/tim

Sensorer: pH, ORP, temperatur- och flödessensor ingår

Anslutning: Wi-Fi-modul ingår

Alternativ för pooltäckningsavkänning

Fjärråtkomst: fri åtkomst till "Hayward Poolwatch" ingår*

 Tillval: 

Sensor för avkänning av fritt klor för allmänna pooler

Tillval 2:a display-kit

Tom tank-sensor

Valfri ny touchskärm 

*Med tillstånd kan en poolbyggaren ha fjärråtkomst till systemet för service och övervakning av
poolen från annan plats.
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