
Rain Bird Bevattningsstyrenhet
med flödesmodul 230VAC vit
type LXME2 PRO EU 12
stationer (7034652)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Färg vit

Typ LXME2

Typ PRO EU

Volt 230VAC

Tjocklek 140 mm

Höjd 322 mm

Antal stationer 12

PRODUKTINFORMATION
LXME2 är en kommersiell styrenhet som nyligen har uppgraderats för att erbjuda 40 program.
Enheten har en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm och är en helt modulär styrenhet som ger
användarna möjlighet att anpassa stationskapaciteten från 12 till 48 staitoner. FloManager
hanterar det hydrauliska behovet på ett briljant sätt och utnyttjar tillgängligt vatten optimalt för
att förkorta den totala vattningstiden. SimulStations är programmerbara för att tillåta upp till 5
stationer att fungera samtidigt. LXME2 kommer också med funktioner som regnfördröjning,
stationsfördröjning per program och programmerbar vädersensor per station, vilket hjälper till
att förhindra eller pausa vattning. Den har diagnostiska funktioner som en larmlampa med en
extern höljeslins, ger programsammanfattning och granskning, en extern larmport (0.1A max)
och RATER – stationskabeltest.
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