
Waterco Kommersiell sand
filter glasfiber 3"/90mm fläns
4bar type SMDD1200 (7029510)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Material glasfiber

Anslutning fläns

Tryck 4 bar

Max temp. 40 °C

Typ SMDD1200

Kapacitet 34 m³/h

Storlek 3"/90mm

Sand 2045 kg

Filteryta 1.13 m²

Max flow rate 45 m³/h

Max poolvolym 170 m³

DIMENSIONER
B 1229 mm

C 2243 mm



PRODUKTINFORMATION
Waterco kommersiellt sandfilter SMDD är en uppgraderad version av SMD-serien. Förutom
mikronfiberlindningsteknik och "Fish Tail" lateral konfiguration har Easy Reach Air Release
System och Service-luckan också implementerats. SMDD-modellen finns i tryckvärdena 4 bar, 6
bar, 8 bar och 10 bar.

Funktioner:

1,2 m djupbädd

Ultramjuk spolfinish

Stort dubbelt oklock med lyftögla

Stort klart synglas

Stor stabil bas

Servicelucka

Lätt att nå airbleed

Flänsanslutningar

Fish Tail lateral

Munstycksplatta som tillval

10 års tankgaranti
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