
Rain Bird Sprinker bas plast
1/2" x 5/8" invändig gänga x
UNC utvändig gänga 10cm
svart type RD 1804-SAM-PRS
3,1 bar (7031224)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Färg svart

Material plast

Anslutning invändig gänga x UNC utvändig gänga

Rek. tryck 1.0 -4.8 bar

Typ RD 1804-SAM-PRS 3,1 bar

Lämplig för HE-VAN, VAN, MPR

Storlek 1/2" x 5/8"

Längd 10 cm

Riser höjd 10 cm

PRODUKTINFORMATION
Rain Bird sprinkler basen, typ 1800, är den perfekta pop-upen för trädgårdsdesign. Med den
extra SAM-funktionen bör 1800-SAM-serien användas i områden med höjdförändringar och/eller
där popup-fönster orsakar skador på grund av översvämning eller erosion. 1800-SAM har en
förmåga att hålla upp till 4.2m huvud eller 0.3 bar. 1800-SAM pop-up är kompatibel med en rav
spruthuvuden: VAN, HE-VAN, R-VAN, U-serien, MPR och roterande munstycken. Modellerna finns
i 3 olika stighöjder: 4” (10cm), 6” (15Cm) och 12” (30cm). Fördelen med SAM backventilen är att
den förhindrar dränering av pop-ups i områden med ökat tryck eller lägre områden. Rain Bird är
högt ansedd för sin professionella kvalitet.
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