
DAB Hydroforpump KIWA-
kompatibel PP 1" invändig
gänga 7,5bar 4,8A 230VAC
grön type ESYBOX Mini 3
(7043397)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Färg grön

Material PP

Pump body PP

Material (fjäder) rostfritt stål 303

Material impeller 1 noryl

Anslutning invändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur

(kontinuerlig)

0 °C

Max omgivelsetemperatur 50 °C

Tryck 7,5 bar

Typ ESYBOX Mini 3

Tank 1 L

Storlek 1"

Effekt 0.85 kW

Antal impeller 3



MWC 55

Ampere 4,8 A

Max flow rate 4.8 m³/h

BEP Capacity 39.7

BEP Head 2.61

PORlh 52.8

PORhh 35.3

PORlq 1.827

PORhq 3.132



 

PRODUKTINFORMATION
Inkluderar en självsugande flerstegspump, elektronik för hanteringsomvandlare, tryck- och
flödesgivare, justerbar LCD-skärm med hög upplösning med 1 liters inbyggt expansionskärl och
kassettbackventil. Lämplig för användning med dricksvatten, i hushållssystem och
trädgårdsapplikationer. Tryck börvärde kan justeras från 1 upp till 5,5 bar. Maximalt sugdjup: 8
meter. Installation: horisontell eller vertikal fixerad position
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