
Melpool 70/g
kalciumhypoklorit
hydratiserad granulat 70% Cl.
5000g (2001482)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Vikt 5000 g

PRODUKTINFORMATION
Innehåller kalciumhypokloritgranulat (Ca (ClO) 2) som innehåller 70 % tillgängligt klor. Den
snabblösliga kalciumhypokloriten med hög tillgänglig klorhalt, används för att chocka poolen till
att snabbt och effektivt reducera mikrobennivån. I områden med mjukt vatten ökar
kalciumhypoklorit kalciumnivåerna i vattnet vilket förhindrar utlakning av kalcium från
poolfodret och ledningarna. Kalciumhypoklorit kan leda till avsättning av kalciumsalter på
poolväggarna och kan orsaka förkalkning av poolfilter, särskilt i områden med hårt vatten. pH för
kalciumhypoklorit ligger mellan 11-12 och det optimala pH-värdet för poolvatten är 7,2, precis
som pH-värdet i ögonen. pH-värdet måste optimeras inom intervallet 7,2-7,6 när man tillsätter
kalciumhypoklorit för att öka effektiviteten för desinfektion.

Genererad den: 09/03/2026
Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

mailto:info@bevo.dk
http://www.bevo.com

