Profec Torr vattenmatare

gjutjarn DN8O0 DIN flans 10bar
0,01A 40m>/h 24V bla LXLC/FX
type Woltman horisontal med

puls (7019375)

@bevo



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Farg

Typ

Material

Modell

Flansmaterial

Packningsmaterial

Anslutning

Puls

Typ

Volt

Tryck

Max temp.

Kapacitet

Kapacitet Qmax

Kapacitet Qn

Storlek

Q1 1SO 4064 (2005)

bla

Woltman

gjutjarn

LXLC/FX

gjutjarn

gummi

DIN flans

100 L

horisontal med puls

24V

10 bar

40°C

63 m*/h

80 m*/h

40 m*/h

DN80

0.79 m3/h

J

bevo

bringing water tolife




Q3 1SO 4064 (2005) 63 m3/h
Q4 1SO 4064 (2005) 78.8 m*/h
MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Langd 225 mm
Diameter 3"
PCD 160 mm

DIMENSIONER

H 279 mm
Installationslangd 225
PCD 160 mm

PRODUKTINFORMATION

Utgangssignal: Parallell tungkontakt (3 tradar)

Genererad den: 05/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgarden 54
5000 Odense C
Danmark
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